Renting monovolumen atencién al ciudadano

Ayuntamienia de Méstoles

Pliego de Prescripciones Técnicas para el RENTING DE UN

VEHICULO MONOVOLUMEN DE ATENCIQN AL CIUDADANO,
DESTINADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE MOSTOLES.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en el arrendamiento de un vehiculo monovolumen
de atencién al ciudadano, con las adaptaciones para uso policial que se especifican en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en perfectas condiciones técnicas y
administrativas para la circulacion, destinado a la Policia Municipal de Méstoles.

Se trata de un vehiculo apropiado para realizar labores de atencién al ciudadano
en diferentes lugares de la poblacion.

SEGUNDA. CONDICIONES DEL RENTING

El renting cumplira las condiciones que a continuacion se detallan:

1. Puesta a disposicion del vehiculo.

El vehiculo suministrado sera nuevo y estara matriculado, en primera
matriculacién, a nombre de la empresa adjudicataria.

El plazo de entrega a Policia Municipal en condiciones de prestacién de servicio
se fija en 40 dias naturales desde la firma del contrato.

La entrega del vehiculo se realizara por el adjudicatario en la sede de la Policia
Municipal de Mostoles, C/ Fragua n°® 13.

2. Mantenimiento y reparacion.

La empresa adjudicataria se compromete a mantener el vehiculo durante el
periodo de vigencia del contrato en perfectas condiciones técnicas y de funcionamiento,
y a que cumpla las exigencias legales para su circulacion. Todas las acciones o
gestiones necesarias para mantener el vehiculo en perfectas condiciones para su
circulacién deberan ser realizadas por la empresa adjudicataria a su cargo.

En particular, la empresa adjudicataria se obliga a realizar durante todo el
periodo de vigencia del contrato las siguientes acciones:



Renting monovolumen atencion al ciudadano

Mantenimiento integral (preventivo v correctivo)

El mantenimiento integral del vehiculo comprende:

- La realizacidbn, seguimiento y control de las revisiones periodicas
recomendadas por la marca del vehiculo.

- La reparacion de todas las averias que se produzcan en el vehiculo, cualquiera
gue sea la causa o el sujeto causante de las mismas.

- La sustitucion de los neumaticos para ajustarse a la normativa y a las
recomendaciones de la Direccion General de Trafico, y en todo caso cada
45.000 kilometros o cada 18 meses (lo que primero se produzca).

- El sometimiento del vehiculo a las inspecciones técnicas de vehiculos que sean
preceptivas para su circulacion.

Queda excluido Unicamente del mantenimiento el lavado del vehiculo.

Cuando la Policia Municipal considere que el vehiculo debe ser sometido a una
revision ordinaria, en funcién del kilometraje alcanzado, asi como si detecta alglin fallo
mecanico, lo pondra en conocimiento de la empresa adjudicataria. Esta determinara el
taller en el que se efectuara la revision o la reparacién, siempre que no diste mas de 10
kilbmetros del municipio de Mostoles.

Tanto para las operaciones de mantenimiento preventivo como para la
reparacion de pequenas averias (aquellas que no impidan al vehiculo circular con
normalidad), la Policia Municipal asumira su traslado al taller designado. Cuando la
averia impida al vehiculo circular con normalidad, sera la empresa adjudicataria la
responsable de su desplazamiento.

Reparacion por accidente o siniestro

Estara incluidas la reparacion del vehiculo en caso de accidente o siniestro,
cualquiera que sea la causa o el sujeto causante de los mismos.

En este caso, sera asimismo la empresa adjudicataria la responsable del
desplazamiento del vehiculo siniestrado.

Tanto en caso de operaciones de mantenimiento preventivo como en caso de
reparacion por averia o accidente, la empresa adjudicataria debera facilitar a la Policia
Municipal informacién de todas las intervenciones realizadas.

3. Plazos de reparacion.

La empresa adjudicataria se compromete a que los trabajos de mantenimiento y
reparacion sean realizados en los siguientes plazos:

a) En el plazo de 2 dias habiles, contados a partir del siguiente a la comunicacién a la
empresa adjudicataria, cuando se trate de efectuar revisiones ordinarias, que no
obliguen a la inmovilizacion del vehiculo y que no requieran un tiempo de estancia en el
taller superior a cuatro horas, tales como sustitucién de neumaticos, cambio de aceites,
filtros, pastillas de frenos, etc.
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b) En el plazo de 4 dias habiles, contados a partir del siguiente a la comunicacién a la
empresa adjudicataria, cuando se trate de efectuar reparaciones menores, que no
obliguen a la inmovilizacion del vehiculo, tales como sustitucion de retrovisores,
reparacion de pequenas averias, reparacion de pequefios golpes en la carroceria, etc.,
y cuyo tiempo de reparacion en el taller no supere las cuatro horas.

¢) En el plazo de 8 dias habiles, contados a partir del siguiente a la comunicacion a la
empresa adjudicataria, cuando se trate de reparar averias ¢ golpes en la carroceria de
mayor entidad, que provoquen la inmovilizacién del vehiculo, tales como rotura de
embrague, de motor, de la caja de cambios, reparaciones del chasis, efc., y cuyo tiempo
de reparacién en el taller sea superior a cuatro horas. Excepcionalmente, en los
supuestos de reparaciones de mayor complejidad, el Ayuntamiento de Méstoles, previa
solicitud de la empresa adjudicataria, podra autorizar la ampliacién del plazo establecido
en este apartado. En este ultimo caso, la empresa adjudicataria se compromete a poner
a disposicion del Ayuntamiento de Mostoles un vehiculo de sustituciéon de similares
caracteristicas al vehiculo descrito en el presente Pliego.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria incumpla los plazos
anteriormente establecidos, de la facturacion mensual del vehiculo se deducira el
importe correspondiente al tiempo excedido; dicha deduccién se aplicara en la siguiente
factura.

4. Responsabilidad civil obligatoria.

La empresa adjudicataria esta obligada a suscribir una péliza de seguros que
cubra la responsabilidad civil obligatoria, por una cuantia de al menos 2.000.000 €.

5. Riesgos y responsabilidades.

El Ayuntamiento de Mdstoles no sera responsable en ningln caso de los dafos
que el vehiculo arrendado sufra o pueda causar a terceros, cualguiera que sea la causa
o el sujeto causante. En consecuencia, la empresa adjudicataria asumira la total
responsabilidad derivada de los dafios en uno u otro sentido, y podra optar entre asumir
directamente el coste de los mismos o suscribir una péliza de seguros suplementaria
que cubra, ademas de la responsabilidad civil obligatoria a la que se hace referencia en
el apartado anterior, la responsabilidad civil ilimitada (seguro a terceros) y los dafios
propios (seguro a todo riego).

Asimismo, el Ayuntamiento de Moéstoles no sera nunca responsable de los darfios
que los usuarios del vehiculo arrendado provoquen en los mismos. En estos casos,
siempre que se considere que ha existido intencionalidad o negligencia, la empresa
adjudicataria podra reclamar directamente al autor responsable de los mismos.

6. Supuestos de siniestro total y robo.

En el caso de reparacién de dafios provocados por accidente cuyo coste sea
superior al ochenta por ciento de valor del vehiculo en el momento del siniestro, la
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empresa adjudicataria podra proponer la declaracion de siniestro total del vehiculo.
Para ello remitira al Ayuntamiento de Mostoles el documento, expedido por un
profesional competente, en el que conste la peritacion del vehiculo y el coste de la
reparacion.

La aceptacién por el Ayuntamiento de Moéstoles de la propuesta de declaracion
de siniestro total del vehiculo formulada por la empresa adjudicataria conllevara la
cancelacion del contrato de renting, a partir de la fecha de inutilizacion del vehiculo.

De producirse el robo del vehiculo objeto de arrendamiento, el Ayuntamiento de
Mostoles debera comunicarlo a la empresa adjudicataria, con el fin de que ésta
presente la correspondiente denuncia. En caso de que, con motivo de cualquier
operacion de mantenimiento o de reparacion, el vehiculo se encontrara bajo la custodia
de alguna entidad ajena al Ayuntamiento de Mostoles, sera dicha entidad la
responsable de comunicar a éste el robo del vehiculo, asi como de presentar la
correspondiente denuncia. En cualquiera de los dos casos, el robo del vehiculo también
conllevara la cancelacién del contrato.

Tanto en caso de siniestro total como de robo, la empresa adjudicataria, previa
aceptacion por parte del Ayuntamiento de Méstoles, podra sustituirlo por otro vehiculo
de similares caracteristicas al que es objeto de este arrendamiento, de manera que el
contrato se mantenga vigente hasta la fecha establecida para su finalizacion.

7.- Sanciones.

Respecto a las sanciones que pudieren imponerse al titular del vehiculo
arrendado, se estara a lo siguiente:

a) Las sanciones que se deriven del estado del vehiculo, de su documentacion
administrativa y/o de la falta de revisiones que impone la legislaciéon vigente,
seran por cuenta de la empresa adjudicataria del contrato.

b) Las sanciones motivadas por infracciones relativas a la conduccién del vehiculo,
seran asumidas por el conductor del vehiculo, o subsidiariamente por el
Ayuntamiento de Méstoles.

8.- Kilometraje.

El renting del vehiculo se contrata para un total de 120.000 km, realizados en los
cuatro afos de duracion del contrato. Si antes de la finalizacion del mismo se previera la
posibilidad de superar dicha cantidad de kildbmetros, el Ayuntamiento de Mostoles
promoveria la modificacién del contrato.

9.- Opcion de compra.

A la finalizaciéon del contrato, el Ayuntamiento de Méstoles podra optar a la
compra del vehiculo arrendado, como maximo por el precio de opcién a compra
establecido en el contrato.
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TERCERA. CARACTERISTICAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL VEHICULO Y
MARGENES DE MEDIDA ENTRE LOS QUE DEBE ENCONTRARSE.

El vehiculo objeto de este renting debera reunir como minimo las siguientes
caracteristicas técnicas y ajustarse a los margenes expresados a continuacion.

e Caracteristicas técnicas:

O

O O O O O

O

Vehiculo monovolumen.

Motor diésel.

Potencia minima: 135V

4 cilindros.

Traccion trasera.

Dimensiones: Longitud 5.000-5.240 mm. Anchura: 1.900-1.915 mm.
Altura: 1.870-1.885 mm.

Habitaculo para 7 plazas en tres filas: una primera fila con dos asientos,
para conductor y acompafiante; una segunda fila con dos asientos
independientes, colocados en sentido contrario al de la marcha, y una
tercera fila con un asiento para tres plazas.

Sistema de guias con anclaje rapido de asientos para modificar la
orientacion de los mismos.

Puerta trasera lateral derecha corredera, que abra un acceso de al menos
980 mm de ancho por 1.235 mm de alto.

e Equipamiento de seguridad:

O

0O O 000000000 O0OoO0

Sistema antiblogueo en la frenada: ABS

Distribucién electronica de la fuerza de frenado: EBV
Servofreno de emergencia: BAS

Control de traccion: ASR

Control de estabilidad: ESP

Luz de freno adaptativa.

Airbags delanteros, laterales y de cortina.

Estructura de proteccién de impactos en cabeza.
Cinturones de seguridad en todos los asientos.
Aviso luminoso y acustico de cinturon de conductor desabrochado.
Aviso luminoso de puertas abiertas.

Luces antiniebla delanteras y traseras.

Ventana portdn trasero antiempafamiento.

Tercera luz de freno.

e Otro equipamiento:

(0]

O O O O O

Direccion asistida.

Aire acondicionado.

Elevalunas eléctricos en puertas delanteras.
Control remoto de cierre de puertas.
Asientos ergonémicos.

Tapiceria textil en asientos.
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Asiento conductor regulable en altura.

Reposacabezas delanteros y traseros ajustables.

Volante regulable en altura e inclinacion.

Enchufe 12 v. en zona de pasajeros.

Mesa regulable en altura y abatible, colocada entre los dos asientos de la
segunda fila y extraible mediante guia.

Dispositivo aclstico para ayuda al aparcamiento.

Rueda de repuesto estandar.

o Color blanco no metalizado.

O 0 O OO0

O O

CUARTA. ACCESORIOS Y TRANSFORMACION

El vehiculo sera sometido a las transformaciones pertinentes e ira dotado de los
accesorios adecuados para su uso policial, segin se indica en el Anexo | de este
Pliego.

Los accesorios y equipamientos cumpliran los requisitos establecidos en la
normativa vigente en el momento de la contratacion.

Para la rotulacion del vehiculo, en la que se emplearan pintura y vinilos

reflectantes, se seguiran las indicaciones que facilitara la Concejalia de Recursos
Humanos y Seguridad del Ayuntamiento de Méstoles.

QUINTA. AVANCES TECNICOS

Si con posterioridad a la aprobacion del presente Pliego de Prescripciones, y de
forma previa al suministro del vehiculo, se produjeran avances técnicos no recogidos en
él y que ofrecieran mayor fiabilidad o mejoraran las prestaciones o funcionalidades
definidas tanto en el Pliego como en el Anexo |, la empresa adjudicataria podra
proponer la modificacion o sustitucion del vehiculo propuesto, asi como de los
componentes y de las funciones de los equipos que integran su transformacion. Tal
propuesta debera ser formulada a la Concejalia de Recursos Humanos y Seguridad, la
cual valorara dichas modificaciones y las propondra al Organo de Contratacion
correspondiente para su autorizacion o denegacion expresa.

Mostoles, 20 deﬁgowembre de 2013
' ‘A MUNICIPAL

“E«ﬁ‘*ﬁ’

Fdo.: Juah M;hﬁg,

i
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ANEXO I: EQUIPAMIENTO POLICIAL

1. EQUIPAMIENTO POLICIAL ESPECIFICO
Senalizacion luminosa de emergencia

En el techo del vehiculo se instalara un puente luminoso, que permita advertir de
forma eficaz al resto de vehiculos y peatones de una situacién de peligro o de
_emergencia.

Su longitud exterior no superara la distancia entre los marcos de las puertas, y
dispondra de los siguientes sistemas 6pticos:

- Dos modulos en cuyo interior existan sistemas 6pticos que emitan luz de forma
estroboscépica con proyeccion 360°. La frecuencia de destello debe ser superior
a 60 destellos/minuto y la luz emitida de color azul. Estos médulos deberan
configurarse, para que puedan activarse como sefial luminosa V3, contemplada
en el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.

- Dos médulos en cuyo interior existan sistemas 6pticos que emitan luz de color
azul, mediante leds. Estos moédulos deberan configurarse para que puedan
activarse como la sefal luminosa V3, recogida en el Reglamento General de
Vehiculos. Dispondran de al menos 15 leds de alta intensidad, con reflector
parabdlico para obtener el mayor nivel de iluminacién con el minimo consumo
posible.

- Dos médulos en cuyo interior existan los siguientes sistemas épticos:

o De emisién hacia delante de luz roja de forma intermitente, mediante leds.

o De emisién hacia delante de luz blanca de forma intermitente y fija, con
lampara haldégena de 55 W.

o De emisién hacia cada lateral de luz blanca, de funcionamiento fijo con
lampara halégena de 55 W.

o De emision hacia atras de luz ambar mediante leds.

- Un médulo en cuyo interior se encuentre un foco que se pueda orientar desde el
interior del vehiculo, hacia cualquier punto de los 360° en el plano horizontal; un
minimo de 85° por encima y 30° por debajo del plano horizontal. El dispositivo
optico que emita luz blanca dispondra de una lampara halégena H1 de 55W.

- El mando de activacion del foco y de control del “posicionador” se colocaran en el
salpicadero del vehiculo.

- Cuando se apague el foco quedara orlentado de forma automatica hacia arriba.

- Eltiempo para realizar un giro de 360° sera como maximo de 5 segundos y como
minimo de 3 segundos.

- El tiempo de desplazamiento desde la posicion mas baja a la mas alta,
considerando siempre el plano horizontal, se encontrara entre los tres y los seis
segundos.
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Funcionamiento de los sistemas opticos

- La activacion de la sefial luminosa V3 sera automatica al encenderse las luces
de posicion del vehiculo, pudiendo apagarse mediante un pulsador.

- En cada mitad del puente debera emitirse la luz azul de forma sincronizada.

- El conjunto formado por las fuentes de emisién de luz azul deben cumplir la R65
y el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética.

- Los sistemas opticos que emiten luz de color rojo, se activaran mediante
pulsador o interruptor independiente, que, a la vez, pondra en funcionamiento los
sistemas oOpticos que emiten luz azul. Los sistemas que emiten luz de color rojo,
se desactivaran al accionarse el freno de mano. ‘

- Los méddulos que emiten luz azul de forma estroboscopica, se desactivaran al
accionarse el freno de mano.

- Los sistemas opticos que emiten luz blanca hacia delante de forma intermitente,
se activaran cuando lo hagan los que emiten luz de color azul, desactivandose
cuando funcione el alumbrado ordinario del vehiculo o cuando se active el freno
de mano.

Caracteristicas de disefio v construccion del puente

- La alimentacion del puente se realizara a través de un conector empotrado en el
techo.

- La fijacion del puente se realizara al vierteaguas del vehiculo o en su defecto a la
zona superior de cierre de las puertas u otro elemento propio del vehiculo. El
conjunto de sujecion dispondra de tensores para garantizar una fuerte resistencia
a grandes velocidades del vehiculo.

- Los médulos que conforman el puente, iran colocados en forma de V.

- Los médulos luminosos y focos deben ser estancos a la penetracion de agua de
lluvia o de puentes de lavado. El conjunto debe llevar una adecuada proteccion
eléctrica de forma centralizada.

Sefalizacion delantera

- Activacion alternativa de luces de cruce, largas o antiniebla, segun el modelo del
vehiculo.

- La alternancia sera aproximadamente de 30 ciclos por minuto.

- Se activara de forma automatica, cuando lo hagan los sistemas opticos que
emiten luz de color azul.

- Dispondra de un interruptor para que se pueda desconectar a criterio del usuario
y deberd anularse con la activacion del alumbrado ordinario o al activarse el
freno de mano.

Senalizacion lateral

En la parte delantera de las aletas de cada lateral se instalara un foco que emita
luz de color azul mediante leds.
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Dispositivos acusticos de emergencia

En el vehiculo se instalara una sirena electrénica con megafonia y mando
remoto, compuesta por un amplificador electronico, microfono, panel de mando vy
altavoz.

La sirena respondera a las siguientes caracteristicas:

- Potencia minima de salida 100W RMS
- Megafonia prioritaria sobre sonidos de sirena.
- Potencia de megafonia, con menos del 10% de distorsion 50W RMS.
- Sonidos de sirena
o Sirena | (ulular): Variacién continua de tono entre 600 y 1350 Hz.
o Sirena Il (ladrido): Variacion entre 600 y 1350 Hz.
o Sirena Il (dos tonos): Uno de los tonos 450 Hz y el otro de 600 Hz.
- Niveles sonoros de pico medidos en camara anecoica a 1 m. para 13,5 V de
tensiéon de alimentacion:
o Sirenal: 126 dB (A)
o Sirenall: 126 dB (A)
o Sirena lll: 125 dB(A)

La sirena ademas realizara las siguientes funciones:

- Control de volumen con megafonia.
- Modulacién manual y cambio de sirena con el claxon del vehiculo.

El altavoz de la sirena debera acoplarse en el volumen del vehiculo donde va
alojado el motor, con un soporte bien anclado para evitar vibraciones y ubicado de tal
forma que la atenuacion del sonido sea la minima posible y los componentes que lleva
el altavoz reciban el suficiente aire de refrigeracion.

Dispondra de un sistema de atenuacién del nivel sonoro, adaptado a la normativa
vigente en la Comunidad de Madrid.

Sistemas de control de los dispositivos luminosos y acusticos
El terminal dispondra de los siguientes bloques principales:

- Interface de usuario, formado por: una pantalla grafica con retroiluminacion, un
conjunto de teclas grandes retroiluminables dedicadas a funciones principales,
un conjunto de teclas pequefas retroiluminables dedicadas a funciones
secundarias y un conjunto de teclas que cambian de color segln su contexto
operativo.

- Microprocesador y programa de control, que gestionan el funcionamiento de la
botonera.

- Sistema de almacenamiento secundario, que amplia la capacidad de
almacenamiento del microprocesador y almacena datos tales como los mensajes



Renting monovolumen atencioén al ciudadano

de texto para un cartel luminoso de contenido variable, de instalacion opcional.

- Sistema de audio, que permite el almacenamiento y reproduccion de locuciones
de voz, sean pregrabadas o grabadas "in situ" por el usuario, asi como la
grabacion automatica y posterior reproduccion de un aviso megafénico
(megafonia retardada). También permite controlar el volumen de reproduccion.

- Puerto de comunicaciones CAN 2.0B con enlace fisico ISO 11898, que permite
controlar el resto de equipos que forman el sistema de emergencia del vehiculo,
asi como consultar y modificar diversos parametros funcionales del sistema.

- Puerto de comunicaciones USB compatible con la especificacion 2.0 FullSpeed,
que permite la carga de locuciones de voz pregrabadas, mensajes de texto para
el cartel luminoso de contenido variable, etc.

- Sistema de alimentacion, que genera los voltajes necesarios para el
funcionamiento de los diferentes componentes electrénicos del terminal a partir
del sistema eléctrico del vehiculo.

Se instalara un Gnico mando de control de este terminal, en una zona accesible
tanto para el conductor del vehiculo como para el acompafiante.

Linternas

El vehiculo debe incorporar dos linternas para su utilizacién como equipo auxiliar,
cuyas caracteristicas seran las siguientes:

- Soporte con cargador individual incorporado. El cargador ird conectado a la
instalacion de 12 V, del vehiculo al positivo de la bateria.

- Sistema de carga rapida. Ademas, la corriente se interrumpira cuando la bateria
este totalmente cargada. Con led indicador de carga.

- Baterias herméticas recargables de Ni-MH, con autonomia minima de 1 hora a la
maxima potencia.

- Lampara halégena de 6V y minimo 20.000 candelas.

- 20 leds que emitan luz de color blanco, pudiendo activarse sélo 10 o los 20.

- Cuerpo estanco de aluminio, resistente a los golpes.

- Dimensiones: longitud maxima 325 mm; diametro maximo del cuerpo 42 mm vy
diametro de la lente 70 mm.

- La activacion sera por medio de un pulsador de dos posiciones, una de contacto
permanente que encienda la lampara halégena y otra de contacto momentaneo
para encender los leds. Ademas, pulsaciones sucesivas deben cambiar el
numero de leds.

- Al'menos una de las linternas ira ubicada en el habitaculo delantero.

- Contaran con un capuchén amarillo, translicido y de facil instalacion para
sefializacion de emergencias, que ira ubicado en el maletero del vehiculo
mediante un soporte adecuado.

Preinstalacion del equipo policial de comunicaciones

- Se deberan llevar tomas de corriente desde la bateria hasta el maletero y la
guantera, con el fin de facilitar la instalacion de equipos policiales de

10
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comunicaciones.

También se llevaran sendos cables coaxiales desde la antena comercial con que
venga dotado el vehiculo hasta el maletero y la guantera. Asimismo, se
instalaran altavoces en la parte delantera, con cableado hasta la guantera.

En la parte delantera habra al menos una conexién para mechero.

2. EQUIPAMIENTO DE HABITACULO DELANTERO

Estara dotado de los siguientes elementos:

- Pinza de sujecién
Colocacion en la parte derecha del saipicadero de una pinza o elemento
similar para la sujecion de documentos.

- Lector de mapas
Con brazo flexible y cabezal con luz blanca, situado en el pilar delantero
derecho.

- Martillo con cuchilla
Se colocara en uno de los pilares laterales, y servira para romper lunas y
cortar cinturones de seguridad en caso de accidente.

3. LUNAS

Lunas delanteras laterales

Las lunas de las puertas del habitaculo delantero deberan estar oscurecidas, con

un nivel de transmisién luminica del 50%, y protegidas con una lamina o film que
cumpla con las siguientes caracteristicas técnicas:

Conservara las caracteristicas opticas del cristal original, excepto el nivel de
transmision luminica.

El film sera de 250 micras como minimo y alcanzard la totalidad de las
superficies acristaladas.

Valor de resistencia, clasificacion P2A segin norma EN 356 sobre vidrio
templado de 4 mm. de espesor.

El film debera ir marcado, con maquina de chorro de arena, con la marca de la
casa suministradora-instaladora, segin contempla la legislacion vigente y se
requerira certificacion expedida por laboratorio oficialmente reconocido del
cumplimiento de la resistencia exigida, o en su caso de las probetas necesarias
para su comprobacién por técnicos del Area de Automocion.

LLunas traseras laterales

Las lunas de las puertas del habitaculo trasero tendran las mismas

caracteristicas especificadas para las lunas delanteras, pero deberan ir oscurecidas con

il
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una pelicula o film que dificulte la vision de los ocupantes desde el exterior, con un 35 %
de transmisién luminica. Su colocaciéon debera realizarse de forma que el film cubra
toda la superficie de la luna, en el caso de lunas de puertas.

Luna trasera

El film que se coloque en la luna trasera no es necesario que cumpla las
condiciones de seguridad establecidas para el resto de las lunas, pero si debera tener
una transmisién luminica del 35 % y ser del mismo color que las demas.

4. EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

El vehiculo debera equiparse con los elementos opcionales y accesorios que a
continuacion se detallan, salvo que los mismos vengan incluidos en la dotacion de serie
del automovil:

- Extintor de polvo de 6 Kg. recargable, dotado de mandémetro y soporte que
proporcione buena fijacion.

- Rueda de repuesto completa en orden de servicic.

- Protector del carter del motor, con acceso al tapén de vaciado y en su caso, al
filtro de aceite.

- Un juego de lamparas.

- Un kit de herramientas y Utiles que se definen en el Reglamento Generai de
Vehiculos.

- Triangulos de presefalizacion de peligro, que deberan cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento General de Vehiculos.
Los dos triangulos deberan ir plegados, alojados en un solo contenedor, que
dispondra de una cinta de “velcro” que permita la fijacién del mismo en el
revestimiento del maletero del vehiculo.

- Dos chalecos reflectantes homologados con arreglo a la norma EN-471 vy
suministrados con su bolsa individual.

- Seis conos de balizamiento.

- Dos juegos de cadenas textiles para nieve.

- Un botiquin:

o 1 Rollo de esparadrapo 5 m x 2,5 cm. DIN 13019-A.

1 Bolsa de 8 tiras adhesivas de 6 x 10 cm. DIN 13019-E.

3 rollos de vendaje compresivo esterilizado. DIN 13151-M.

1 rollo de vendaje compresivo esterilizado. DIN 13151-G.

2 Compresas para quemados de 60 x 40 cm. DIN1 3152-BR.

1 Compresa para quemados de 60 x 80 cm. DIN 13152-A.

2 Rollos de vendaje elastico de 4 m x 6 cm. DIN 61634 FB6.

3 Rollos de vendaje elastico de 4 m x 8 cm. DIN 61634 FBS.

1 Manta isotérmica de 160 x 210 cm.

2 Sobres de 5 gasas de 20 x 20cm.

3 bolsas de 6 compresas esterilizadas para heridas, de 10 x 10 cm.

2 Vendajes triangulares de celulosa, de 136 x 96 x 96 cm. DIN 13168-D.

O
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Ayuntamienéa de Mostoles

1 Tijeras para vendajes de 14cm. DIN 58279 A145.
4 Pares de guantes de latex desechables, en envase individual. DIN EN

455-1.
1 Hoja de instrucciones para Primeros Auxilios.

O

O

Todos estos elementos, junto con los capuchones de las linternas deberan ir
alojados y sujetos en el maletero, de forma que dejen libre el mayor espacio posible

para otros equipos.






