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1.0.- TIPO DE INTERVENCIÓN 

Obras de adaptación en solar sin uso, para uso de aparcamiento indiscriminado de 

vehículos de turismo en superficie. 

 

1.1.- DATOS GENERALES DE LA ACTUACION:  

 

SUPERFICIE DE LA ACTUACION: 1.400 m² 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:                 184.179,44 €     

 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19 %):     34.994,10 € 

 TOTAL CONTRATA          219.173,54 € 

 IVA (21 %)            46.026,44 € 

 TOTAL CONTRATA CON IVA        265.199,98 € 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 12 SEMANAS 

 

1.2.- DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN 

CALLE RÍO DUERO CON PASEO DE ARROYOMOLINOS”  

 

1.3.- ENTIDAD QUE REALIZA EL ENCARGO 

 ENCARGANTE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

       DOMICILIO:  PLAZA DE ESPAÑA s/n (28934 MÓSTOLES-MADRID) 

          NIF: P-2809200-E 

 

1.4.- AUTOR DEL PROYECTO 

 ARQUITECTO:  MANUEL RUIZ-CONSTANTINO BENÍTEZ 

      DOMICILIO: C/ VIOLETA Nº 20 (28933 MÓSTOLES) 

         CIF: 5220232-Z 

        COLEGIADO Nº: 7.049 del C.O.A.M. 
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1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se establece un plazo máximo de ejecución de 12 SEMANAS  para la totalidad de las 

obras que se definen en este proyecto. El plazo empezara a contar desde el día 

siguiente de la fecha de la firma del acta de replanteo. 

 

1.6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Según lo recogido en el punto 1.1 de esta memoria, el presupuesto base de licitación 

para la actuación correspondiente a las obras de adecuación y adaptación del solar, 

amparados por este proyecto, asciende a la cantidad siguiente: 

 

  TOTAL CONTRATA         219.173,54 € 

  IVA (21 %)           46.026,44 € 

  TOTAL CONTRATA CON IVA       265.199,98 € 

  

1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, el licitador HA DE ESTAR debidamente clasificado como contratista de 

obras de las Administraciones Públicas, debiendo acreditar sus condiciones de 

solvencia para contratar mediante certificación oficial, con la siguiente clasificación 

de Empresas Contratistas de Obras: 

  

Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. Categoría 1) 

Grupo G. Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. Categoría 1) 

 

1.8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No podrá haber revisión de precios al tratarse de un contrato de duración inferior a un 

año. 

 

1.9.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

Según el Art. 232 LCSP, las intervenciones a las que se refiere este proyecto serán 

de “Reforma”. 
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1.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras a realizar en el solar objeto de proyecto, son obras completas, 

entendiéndose por tales las que una vez terminadas, son susceptibles de ser 

entregadas al uso general o al servicio correspondiente. 

 

1.11.- CARTEL ANUNCIADOR 

Será a cargo de la empresa adjudicataria la colocación de UN CARTEL anunciador 

según modelo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 

2016-2019. Dicho cartel cumplirá con lo dispuesto en la normativa PIR definida en la 

Instrucción nº 1 / 2018, de 28 de Junio de la Dirección General de Administración 

Local. 

 

1.12.-  SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

Según el art. 131 de la LCSP, el procedimiento de adjudicación que se propone es el 

siguiente: 

PROCEDIMIENTO:   ABIERTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. 

TRAMITACIÓN:    ORDINARIA. 

MODALIDAD DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 

 

1.13.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra, se procederá, en caso de 

conformidad por parte de la Dirección Facultativa y de los Servicios Técnicos 

Municipales del Ayuntamiento de Móstoles, mediante acto formal, a la recepción de 

las mismas, computándose el plazo de garantía de cada obra a partir de la fecha de 

su recepción. 

Una vez haya concluido el contrato, el plazo de garantía se marca en dos años 

contados a partir de la fecha de las correspondientes Actas de Recepción de cada 

una de las actuaciones. El plazo de garantía así establecido es de vigencia 

automática y excusa cualquier acto de recepción. 
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2.1.- ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
El solar sobre el cual se pretende llevar a cabo las obras de acondicionamiento, está 

ubicado dentro del casco urbano de la localidad de Móstoles, Madrid. 

La superficie de la parcela que se destina a aparcamiento en superficie según Plan 

General, es de 1.400 m2. Tiene forma aproximada rectangular lindando al noreste 

con la calle Río Duero, al noroeste con un bloque de viviendas, al suroeste con la 

calle Río Duero y al sureste con el Paseo de Arroyomolinos. Su topografía es 

prácticamente plana estando el punto en el vértice superior derecho del polígono. 

Su calificación según Plan General es de ZU-ZV 1 de zonas verdes y espacios libres 

de uso público. Actualmente, a pesar de su calificación como zona verde, no tiene 

ningún tratamiento a excepción el extendido de un aglomerado fresado para facilitar 

el aparcamiento de vehículos. 

La parcela linda en sus bordes noreste, suroeste y sureste con viales urbanos 

pertenecientes a la Red General del municipio. 

Siendo evidente la demanda de plazas de aparcamiento en superficie en este 

entorno residencial  se pretende dotarle de una zona de aparcamiento en superficie, 

dando así uso al solar que nos ocupa. El nuevo aparcamiento deberá estar integrado 

en el entorno, en adecuadas condiciones técnicas de seguridad y salubridad, y será 

ambientalmente sostenible.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 

de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas 

vigentes aplicables sobre construcción. 

Dado la poca entidad de las obras previstas, y dado que los trabajos previstos son 

admisibles por la ordenanza correspondiente, las obras que se pretenden no plantean 

ninguna reserva desde el punto de vista de la legislación urbanística de la localidad.  

 

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la definición de las obras necesarias para la 

adecuación del solar de referencia, con el fin de implantar un aparcamiento en 

superficie de uso público indiscriminado. 
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19.16-2A APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE RÍO DUERO CON PASEO DE ARROYOMOLINOS 

 

. 

2.3.- UBICACIÓN 

Solar delimitado por la Calle Río Duero y el Paseo de Arroyomolinos, de la localidad 

de Móstoles (Madrid). 

 

2.4.- AGENTES INTERVINIENTES 

     PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

       DOMICILIO:  PLAZA DE ESPAÑA s/n (28934 MÓSTOLES-MADRID) 

          NIF: P-2809200-E 

 ARQUITECTO:  MANUEL RUIZ-CONSTANTINO BENÍTEZ 

      DOMICILIO: C/ VIOLETA Nº 20 (28933 MÓSTOLES) 

         CIF: 5220232-Z 

        COLEGIADO Nº: 7.049 del C.O.A.M. 

 

A fecha de redacción de este documento no se conocen datos de otros agentes 

intervinientes en la construcción. 

 

2.5.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.5.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Sobre el solar de referencia, se plantea un aparcamiento público en superficie de uso 

indiscriminado.  

La parcela existente presente pequeños desniveles, estando los puntos más altos en la 

Calle Río Duero (calle principal) y los más bajos junto al muro de fábrica de ladrillo 

existente cuya misión es la contención de tierras. 

Durante las obras se realizarán los rellenos y/o retiradas de tierras necesarios para dar 

una pendiente uniforme en toda la superficie del aparcamiento, respetando la orografía 

existente, es decir, la pendiente será única e uniforme estando el punto más alto en la 

Calle Río Duero (calle principal) y el punto más bajo junto al muro de fábrica de ladrillo 

existente. El detalle de las secciones del terreno estado actual y final se recogen en los 

planos correspondientes que son parte integrante del presente proyecto. También se 

nivelara la parte de talud que da al pasadizo de la calle Rio Duero, colocando un mero 

de contención de hormigón armado y se renovaran las plantaciones para crear zonas 

ajardinadas dotadas de drenaje y riego por goteo programable, en los lugares 

indicados en planos. Las especies consideradas en las zonas de ajardinamiento y 

plantaciones son las que se recogen en el plano correspondiente. 
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El número de plazas que se consiguen, sus dimensiones y rendimiento, se recogen en 

la tabla que aparece a continuación: 

 

 

TABLA RESUMEN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

TIPO DIMENSIONES CANTIDAD 

COCHE  2,40 m x 5,00 m 38 

COCHE 2,50 m x 5,00 m 9 

MINUSVALIDOS 2,40 m x 5,00 m + 1,2 0m 2 

TOTAL 49 

ANCHO DE VIALES : 5,50 m 

SUPERFICIE DE SOLAR : 1.400 m2 / RENDIMIENTO : 28,57 m² / plaza 

 
 

2.5.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras a realizar, serán las siguientes: 

- Desmonte y cajeado de tierras para coger niveles. Demoliciones que se 

precisen. 

- Corte y destoconado de árboles.  

- Apertura y cierre de zanjas de saneamiento e instalaciones. Apertura de zanjas 

y pozos de cimentación. 

- Tendido de redes de saneamiento, drenaje y evacuación incluyendo imbornales, 

sumideros, pozos y arquetas. Conexión a red Municipal de saneamiento. 

- Realización de muros de contención y unidades vinculadas, Conexión de 

drenaje a saneamiento. 

- Tendido de red de riego con sus arquetas y conexión a red de suministro de 

agua. Instalación de armario programador, modelo normalizado por el 

Ayuntamiento de Móstoles. 

- Tendido de red de suministro de alumbrado público con sus arquetas. 

- Cimentación de báculos de iluminación. 

- Rellenos y compactación de terrenos. 

- Colocación de límites y bordillos. Creación de alcorques y parterres. 

- Extendido de base de hormigón para firme rígido. Extendido de dos capas de 
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aglomerado asfáltico.  

- Colocación de mobiliario urbano y señalización de tráfico vertical, con su 

apertura de hoyos y realización de cimientos. 

- Ejecución de aceras. 

- Colocación de elementos de alumbrado público (báculos y luminarias LED), 

modelos normalizados del Ayuntamiento de Móstoles. 

- Ajardinamiento y plantaciones. 

- Pintura y señalización horizontal de viales. 

Todas las obras relacionadas incluyen en el precio la limpieza de tajos y retirada de 

escombros a vertedero, así como todos los gastos relativos a gestión de residuos, 

aunque no esté específicamente recogido en la partida correspondiente. Así mismo 

está incluido en el precio de las excavaciones, la demolición de cimientos y otros 

elementos que surjan en el subsuelo, aunque no esté específicamente recogido en el 

descriptivo de la partida correspondiente. 

 

2.6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE ACABADOS 

Proceso de demolición y movimiento de tierras 

1.- Se protegerá, vallará y balizará la zona de intervención creando un perímetro de 

seguridad en torno a la zona de actuación lo suficientemente grande como para que en 

caso de imprevistos, no llegue a producirse ningún daño. 

  

2.- Hecho lo anterior, se procederá a la demolición de los elementos que se precisen 

en cada caso empleando medios manuales o mecánicos ligeros. En el caso de 

demolición parcial de pavimentos y/o soleras que se precisen para incluir elementos de 

red de drenaje superficial, se realizará un corte previo de ellos mediante maquinaria 

específica. 

 

3.- Realizadas las demoliciones, se realizará el desmonte, la apertura de zanjas y el 

cajeado en el terreno, según la fase de obra que corresponda, mediante maquinaria 

adecuada, teniendo en cuenta que por las características de la zona de intervención y 

el lugar donde se encuentra, no podrá ser de gran tonelaje. Los cajeados del terreno se 

realizarán, o bien para posteriormente realizar rellenos mejorados con material de filtro, 

o bien para la colocación de nuevos pavimentos que deban estar a nivel de los 

pavimentos existentes o bien para trasdós de muros de contención. 

La excavación se realizará según las secciones tipo contenidas en planos. 



19.16-2A APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE RÍO DUERO CON PASEO DE ARROYOMOLINOS 

 

. 

Para evitar daños en los elementos de urbanización existentes, estos se protegerán y 

en su caso se crearán pasos para evitar que los trenes de rodamiento de la 

maquinaria, puedan dañar los pavimentos existentes. Asimismo, se protegerán los 

árboles y otros elementos del ajardinamiento, que por su entidad y a juicio de la D.F., 

se considere necesario conservar. 

Los sobrantes y escombros resultantes de estas operaciones, serán trasladados a 

vertedero o planta de reciclaje autorizados. 

 

4.- Los rellenos que va a ser preciso realizar, serán según se describe a continuación: 

 - Rellenos filtrantes 

Para zanjas de drenaje subterráneo y trasdós de muros de contención, estará 

compuesto por grava seleccionada envuelta en geotextil formando un paquete 

cerrado, para evitar contaminación por finos. La profundidad de este drenaje, vendrá 

dada por la cota del saneamiento existente, al cual vierte. 

 

 - Rellenos Compactados 

Para zanjas de instalaciones, trasdós de muros y explanación. En el caso de zanjas 

de instalaciones y una vez tendidos los conductos o realizado el prisma de hormigón 

correspondiente, se rellenara con material adecuado y se compactara hasta el 95% 

de ensayo Proctor  Modificado, teniendo en cuenta la posibilidad de que al ser un 

elemento abierto al tráfico sin restricciones, pueda sufrir el paso de vehículos 

pesados. En el caso de rellenos para pavimentación y trasdós de muros, se 

rellenará lo que se precise según niveles marcados en proyecto, empleando material 

adecuado que se compactará hasta el 95% del Proctor Modificado como mínimo.  

 

Cimentación / Muros de contención / Soleras 

En los lugares donde se precisa la formación de muros de contención, estos se 

resolverán a base de elementos de hormigón armado “in situ”, cimentados  mediante 

zanja corrida o losa de cimentación. Las características geométricas y armado de cada 

tipo de muro se incluyen en los planos correspondientes, siendo las características de 

los hormigones a emplear para cimientos y muros, las que se contienen en la tabla que 

aparece a continuación: 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS (EHE) 
ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Cimentación y Muros 

HORMIGÓN 

Descripción HA30/B/20/IIa+Qb 

Resistencia características a 28 días (MPa) 30 

Tamaño máximo de árido (mm) 20 

Consistencia BLANDA 

Tipo de ambiente IIa+Qb 

Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 

Máxima relación agua/cemento 0.5 

Nivel de control ESTADÍST. 

Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón. 
1.5 

 ACERO PARA ARMAR 

Barras 

Designación B500S 

Límite elástico 

(MPa) 
500 

Mallas electro- soldadas 

Designación B500S 

Límite elástico 

(MPa) 
500 

Nivel de control NORMAL 

Coeficiente de minoración de la resistencia del 

acero. 
1.15 

 

EJECUCIÓN 

Nivel de control previsto NORMAL 

Coeficientes de mayoración de 

acciones 

 

Peso Propio.  1.35 

Cargas 

permanentes 

constantes 

1.35 

Sobrecargas 1.50 

 OBSERVACIÓN: El hormigón empleado deberá ir acompañado de la documentación que acredite su 

procedencia, para permitir una correcta aplicación de los coeficientes a aplicar en la obtención de las 

Resistencias Características Estimadas de las probetas. 

 

Soleras 

Las soleras que sea preciso ejecutar sobre el terreno, se realizarán con hormigón 

HA/20/B/IIa, y según los casos, podrán estar armadas con mallazo electrosoldado de 

varillas de acero corrugado d = 6 mm # 10 cm. 

Previa a la ejecución de la solera y en los casos donde se indica, se extenderá una 

capa de encachado de 15 cm de espesor mínimo y sobre este, una lámina plástica de 
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separación entre el hormigón de la solera y el encachado previamente extendido. 

  

 Retirada de escombros, vertidos y tratamiento de residuos 

Como ya se ha dicho, todos los residuos, escombros y sobrantes de los trabajos que 

se plantean, serán llevados por la empresa constructora a vertedero autorizado o 

unidad de tratamiento de residuos. El contratista colocará contenedores adecuados 

para depósito de escombros y residuos en el exterior de la zona de intervención, 

para lo cual obtendrá permiso a su costa, de la autoridad municipal. 

Todos los costes de la carga, transporte, gestión y tratamiento de residuos sean del 

tipo que sean, incluso aquellos que por sus características de peligrosidad precisen 

tratamiento y/o traslado a centros de tratamiento específico y/o tratamiento específico, 

están incluidos en los importes de las partidas que componen el presupuesto que se 

incluye en el presente proyecto, aunque no esté específicamente recogido en el texto 

de ellas. 

 

Calzadas 

Se resolverán mediante firme rígido compuesto por una base de hormigón de 25cm de 

espesor, extendida sobre el terreno, y sobre el hormigón  dos capas de  aglomerado 

asfaltico de 5 cm de espesor, la primera de ellas con mezcla tipo AC-16 BIN 50/70 

(antigua S-20) y la capa de rodadura a base de mezcla AC-16 SURF 50/70 (antigua D-

12). El riego de adherencia será o EAR-1 o ECR-1 con una dotación mínima de 

doscientos gramos por metro cuadrado (200 gr/m²) de ligante residual. 

Los espesores indicados, se entienden después de consolidadas las capas 

correspondientes. 

La dotación aconsejable de ligante bituminoso base (tamices de cernido ponderal 

acumulado), será de cinco por ciento (5,00 %) de betún residual, como valor medio 

para el tipo AC-11 SURF, de cuatro con veinte por ciento (4,20 %) para el tipo AC-16 

BIN y de tres con ochenta por ciento (3,80 %) para el tipo AC-22 BASE, todo ello con 

relación al peso del árido seco. No obstante, el contenido óptimo de ligante se 

determinará mediante ensayos en laboratorio 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, 

son las que se especifican en el siguiente cuadro:  
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Pavimentación de zonas peatonales 

En el caso de nuevas zonas pavimentadas se incluye la elevación de las arquetas 

hasta enrasar con el nivel del pavimento, aunque no se recoja específicamente en las 

unidades de los capítulos del presupuesto. Se prevén los siguientes tipos de pavimento 

en función de cada caso: 

- Pavimento de losas de terrazo, hidráulicas o de gres, de dimensiones y diseño 

según normalización de pavimentos del Ayuntamiento de Móstoles, colocadas o 

bien sobre solera existente, o bien sobre solera de nueva fábrica de espesor 

mínimo 15 cm. realizado con hormigón del tipo antes descrito, pero sin impresión 

de molde de goma. 

- Pavimento de terrizo, según mezcla descrita en la partida del capítulo de 

mediciones correspondiente.  

- Los bordillos y límites de pavimentos serán de hormigón y según normalización del 

Ayuntamiento de Móstoles y se colocarán según detalle constructivo contenido en 

planos. 

 

 

 

(mm.) UNE-EN 933-2 AC-16 SURF AC-16 BIN AC-22 BASE 

32 100 100 100 

22 100 100 100 

16 100 100 100 

11,2 83 - 95 90 - 100 90 - 100 

8 68 - 89 60 - 75 65 - 86 

4 41 - 58 35 - 50 40 - 60 

2 18 - 33 24 - 38 18 - 32 

0,5 13 - 22 11 - 21 7 - 18 

0,25 8 - 15 7- 15 4 - 12 

0,063 2 - 6 3 - 7 2 - 5 

LIGANTES/ARIDOS 

(% en peso) 
4 - 6 3,5 - 5,5 4 - 5 

TIPO DE BETÚN B-60/70 B-50/70 B-50/70 
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No se permitirá el acceso al recinto de la obra a ninguna persona ajena a la misma que 

no esté expresamente autorizada por la D.F. y en su recorrido por la obra, estará 

siempre acompañada por algún miembro del equipo de trabajo y que será designado 

por la D.F. 

 

2.3.4.C.- OTROS TRABAJOS 

Serán los relacionados con las intervenciones descritas y corresponde básicamente a 

desmontaje y reposición de aquellos elementos que se vean afectados por los trabajos, 

demoliciones complementarias y remates y recibidos de diversa índole, cuyo detalle se 

describe en el capítulo de mediciones de este proyecto. 

Respecto a la pintura a utilizar en los vallados y demás elementos de cerrajería, será 

pintura al oxirón gris, del tono normalizado por el Ayuntamiento de Móstoles. Todos los 

elementos llevarán, sea cual sea el tipo, dos manos de minio antioxidante o Wash-

Primer según los casos y dos manos de pintura. 

 

2.7.- MEMORIA DE INSTALACIONES 

2.7.1.- Instalación de evacuación / drenaje 

Se ejecutarán los elementos que se señalan en los planos correspondientes y que 

serán los siguientes: 

- Red de drenaje superficial resuelta a base de rejillas, absorbederos, imbornales 

y/o caz según los casos, conectados a nuevo ramal de red de saneamiento 

enterrada que se cree, realizada esta, a base de tubular de PVC de diámetro 

mínimo interior 300mm, con pozos y arquetas de registro en función de la 

topografía del terreno y según descriptivo de la partida incluida en el capítulo 

correspondiente de las mediciones. Esta red se conectará a la red municipal a 

través de pozo existente o de nueva creación en la intercepción que se 

encuentre mas próxima al final del nuevo ramal que se crea. 

- Red de drenaje enterrada a base de tubo de PVC perforado en zanja rellena de 

material filtrante envuelto con lámina filtrante tipo “Geotextil” formando un 

paquete drenante, según detalles y secciones de tubulares que aparecen en los 

planos correspondientes. Esta red conectará a la red de saneamiento que se 

cree en el solar, a través de los tubulares enterrados y arquetas 

correspondientes. 
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Las tapas de todas las arquetas serán de hormigón o metálicas según los casos y en 

todo caso serán resistentes al paso de vehículos. En el caso de zonas de peatones 

pavimentadas las tapas de las arquetas serán de hormigón, acabadas con pavimento 

del mismo tipo del que se emplea en la zona donde se implantan y enrasadas con 

este, sin resaltes que puedan producir tropiezos, debiéndose cumplir lo requerido en el 

DB-SUA del CTE. Todos los pozos contarán con tapas de fundición homologadas D-

400mm, acerrojadas, antirrobo y con junta elastómera para evitar ruidos por el paso de 

vehículos, cumpliendo la norma EN-124, con el texto “AYUNTAMIENTO DE 

MOSTOLES” y demás anagramas o figuras normalizadas.  

Las tapas de los imbornales y elementos asimilables, serán C-250 antirrobo, 

cumpliendo lo requerido en la norma EN-124. 

 

2.7.2.- Instalación de electricidad / iluminación 

La intervención propuesta incluye la instalación de alumbrado público en la zona de 

actuación. Las farolas serán con columna tronco-cónica galvanizada de 10,00 m de 

altura, de dos brazos y luminaria tipo Philips (Led Málaga Coreline) de 83 W. La 

columna ira pintada con pintura tipo “ferro” color gris oscuro, previa aplicación de 

imprimación “Wash-Primer” especial para galvanizados. 

La cimentación de farolas se resolverá mediante dado de hormigón según detalle de 

planos, con anclaje cimiento-farola a base de 4 pernos de acero galvanizado de 

22x700mm. 

La red eléctrica será enterrada bajo tubo de PVC, dejando siempre al menos un tubo 

libre para posteriores ampliaciones. El trazado de la red, numero de tubos, diámetro de 

los mismos, sección de conductores que discurre por cada zanja y distribución de 

farolas se recoge en los planos correspondientes de este proyecto. 

 

2.7.3.- Instalación de riego 

En el caso de las redes de agua para riego, se conectarán  a la red de agua municipal, 

realizándose al efecto las demoliciones y reposición de pavimentos y soleras, la 

excavación de zanjas correspondientes y la conexión en arqueta o pozo que se cree 

con la citada red municipal. Las nuevas canalizaciones de transporte de agua para 

riego en el tramo desde la acometida al punto de distribución en la zona de actuación 

se resolverán mediante tubería de PE AD de diámetro según indicativo de planos 

correspondientes. 

El riego de los elementos que se precisen, será por goteo y la instalación contara con 
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sectorización mediante electroválvulas, con tele-comando vía Modem. Según el tipo de 

elctroválvulas instaladas se dotará al solar de la instalación enterrada de suministro 

eléctrico que se precise.  

Todos los mecanismos y aparatos de control que se instalen serán marca y modelo 

normalizado del Ayuntamiento de Móstoles, compatibles, en cualquier caso, con los 

que actualmente están instalados en la zona. 

 

2.8.- MEMORIA DE ACCESIBILIDAD 

En cuanto a las condiciones generales de accesibilidad de las zonas exteriores, según 

decreto 13/2007 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia 

de accesibilidad y según se aprecia en planos, el aparcamiento en superficie que se 

plantea, cuenta con recorrido de peatones accesible y no existen desniveles en el solar 

que limiten la accesibilidad a todos sus puntos. Además, se han reservado plazas para 

usuarios con movilidad reducida en número de una plaza especial por cada 50 plazas 

estándar y se sitúan en los laterales de las dársenas de aparcamiento, desarrollándose 

el área de acercamiento sobre el itinerario peatonal previsto. En cuanto a los 

pavimentos son adecuados para el uso de usuarios con movilidad reducida, dando 

todo lo anterior adecuado cumplimiento a los requerimientos del decreto de referencia. 

 

2.9.- ANEJOS A LA MEMORIA 
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2.9.01- ANEJO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL 
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